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číslo 323/2023 

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK A SPOJŮ PRO LINKY 712, 737, 
739 A IDOL 250

Na základě: Rozhodnutí Magistrátu města Mladé Boleslavi 

Platnost: od zahájení provozu dne 22. 5. 2023 (pondělí) 
do ukončení provozu dne odvolání (předpoklad konec ledna 2024) 

Důvod: Úplná uzavírka ul. Boleslavská v Bělé pod Bezdězem mezi zastávkami Na Výsluní a u 
továrny 

Linky: 260712, 261712, 260737, 261737, 260739, 500250 

Investor: KSÚS 

Zhotovitel:  Stanislav Šerák 727 984 813 

Zpracoval: Jan Smítka (720 025 813) 

Zpracováno: 18. 5. 2023 

1) VEDENÍ TRASY 

Směr Bělá pod Bezdězem: 
Příjezd do BpB od zastávek „Pražská“ nebo „Nádražní“ po ul. Mladoboleslavská – vpravo ul. Páterovská – na konci 
komunikace vlevo ul. Páterovská – obsluha náhradní zastávky „Na Výsluní“ – přímo ul. Lidová – vlevo kolem továrny 
k ul. Mladoboleslavská – vpravo ul. Mladoboleslavská a dále po své trvalé trase. 

 

Směr Mladá Boleslav: 
Ze zastávky Bělá pod Bezdězem,u továrny hned vpravo do ul. Paninodvorská – přímo ul. Paninodvorská (obsluha náhradní 
zastávky „Na Výsluní“) – na konci komunikace 

- linka 712 vpravo po ul. Nádražní napojení na standardní trasu. 
- linky 737, 739 a 250 vlevo po ul. Nádražní – na konci ulice vpravo a dále po své trvalé trase. 

 
Spoje 737/1013 a 1026 (odj. 10:00 z Mladé Boleslavi a 11:00 z Bělé pod Bezdězem poř. 315/6) jedou z/do Čisté přímo po 
I/38 a ul. Mělnické do Bělé pod Bezdězem – následně po ul. Tyršova do zastávky Bělá p.Bezd.,nám. 

2) ZASTÁVKY 

Přesouvá se: 
 Bělá p.Bezd.,Na Výsluní (6160/1 51) – směr Bělá pod Bezdězem do křižovatky ul. Lidová x Páterovská – stanoviště X 

o 50.4944533N, 14.8303142E 
 Bělá p.Bezd.,Na Výsluní (6160/2 52) – směr Mladá Boleslav před prodejnu COOP v ul. Paninodvorská – stanoviště Y 

o 50.4914028N, 14.8302750E 

 Bělá p.Bezd.,Nádražní (6159/2) – směr Plužná do ul. Paninodvorská před křižovatku s ul. Nádražní 
 
Na spojích 737/1013 a 1026 se ruší zastávky:  

- Bělá p.Bezd.,u koníčka 
- Bělá p.Bezd.,u továrny 
- Bělá p.Bezd.,Na Výsluní 
- Bělá p.Bezd.,Pražská 

3) PROVOZNÍ PARAMETRY 
– zapracováno do databáze JŘ:    ANO 
– namluvení neexistující zastávky:           NE 
– nutný vývěs JŘ: ANO 712 a 737 
– změna dat pro palubní PC: ANO 712 a 737 
– vývěs informačních vývěsek: ANO – dle dispozic 

4) OZNAČNÍKY ZASTÁVEK A INFORMAČNÍ SYSTÉM  
– nutnost umístění provizorního označníku:  ANO 
– počet ks provizorních označníků:   3 

– umístění zastávkou službou PID:    ANO – 2x zastávky 6160 Na Výsluní, NE 1x 6159 zastávka Nádražní zajistí JAZNAK 
– změna čoček:   ANO u náhradních zastávek (přidat na čočky i linku 500250) 
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5) SCHÉMA TRASY 
 

 
 

 

Vlastimil Janoušek 
vedoucí oddělení projektování BUS 

Dotčení dopravci: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, ČSAD Česká Lípa, ČSAD Liberec 
Na vědomí: KORID LK 


